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Aluminiowy System Zadaszern ALUKOMFORT LINEA, to zestaw wysokiej
jakosci elementow, ktore po odpowiednim potgczeniu, mogg stanowic
zadaszenie o roznorodnej funkgji.

Technologia naszego systemu, daje mozliwosc stworzenia konstrukgji
zintegrowanych z nieruchomoscig oraz konstrukgji samonoénych.%
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CECHY NASZYCH ZADASZEN:

Przede wszystkim bezpieczne i komfortowe

ELEMENTY ngTEMU ZA@A@ZEN LINEA Konstrukcja z aluminium ekstrudowanego oparta na wtasnych

doswiadczeniach projektowych

I\

= u. e Optyczna lekkosc¢ konstrukgiji '
7] O NI = Wysoka jakosc i estetyka wykonania
! Uniwersalne typy zadaszen, dostosowane do roznych zastosowan
RYNNA MURLATA KRt W;,\;{gCK,'qE,gN A POKRYWA POKRYWA e
e l KROKWI iski 5 Fia
do'd mesow N KROKWI ZEWNEINA Niski koszt montazu : --‘-_:.i Vi
Przepuszczalnosc swiatta dobierana indywidualnie do potrzeb —
Mozliwosc¢ zabudowy Scian bocznych, zapewniajgcych prywatnosc
=R Ukryty system odprowadzania wody
) Rynna z podwojnym dnem i odwodnieniem zintegrowanym w profilu
POKRYWA AP ASLEPKA JS2CTELKA USZCZELKA DOLNA Wysoka odpornosc na wiatr i obcigzenia sniegiem
MIEDZY- RYNNY MURLATY MURELATY POKRYWY USZCZELKA ) i 4
-KROKWIOWA KROKWI KROKWI Opcjonalne oswietlenie LED




EEEEEES seneszees . ZADASZENIA BEZ KOMPROMISOW — DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJACYCH

+48(71)3120793 +48(71)3870830

. . . . . . . biuro@plast-met.pl www.plast-met.pl

wersja01/2026

EEmEEEE M@ W Szklane drzwi przesuwne — na torach o dtugosci do 500 cm, sktadajgce sie maksymalnie z 5 tafli szkfa
| Rolety zewnetrzne typu screen — skuteczna ochrona przeciwstoneczna i zwiekszona prywatnosc
B Zaluzje pionowe i poziome - prezyzyjna kontrola ilosci $wiatta dzieki obrotowej funkcji lameli
SZKtO BEZPIECZNE ESG/VSG od 44.2do 55.4 [ Nieprzezierne panele dekoracyjne —nadajg styl i zapewniajg dyskrecje
[ Szkto ESG - szkto hartowane odporne na uderzenia [l System Fix —kliny boczne w standardowej wersji z poliweglanu
[ Szkto VSG (VSG - z ang. .laminated safety glass”) B Oswietlenie LED —liniowe zapewniajgce nastojowg atmosfere

szkto bezpieczne sktadajgce sie z kilku warstw szkta

potgczonych folig PVB, co zapewnia zwiekszong odpornosc PRZYKEADY: ZADASZEN Z UZYC|EM SY:STTEMULCINEA

na pekanie i utrzymanie ksztattu w przypadku uszkodzenia.
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5 max 750 506 cm
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POKRYCIE DACHOWE- POLIWEGLAN

POLIWEGLAN KOMOROWY 16 mm
¥ Strong Opal — maksymalna jasnosc¢

-

od 44.2 do 55.4

max 1006 cm

¥ Solar Control* Strong Opal —balans Swiatta i
chtodu

@ BOX Grey — stylowe chtodzenie

* Poliweglan Strong Opal z powtoka Solar Control
B przepuszcza wiekszosc $wiatta widzialnego

1 catkowicie redukuje promieniowanie UV

1 obniza temperature wewnatrz zadaszenia
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+ Ulotka ma charakter wytgcznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
+ Produkty przedstawione w ulotce moga by¢ wyrobami niestandardowymi lub zawierac elementy specjalne. - . - £ . L . .. L
« Jako producent zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technologicznych j h jakos¢ i funkej Alumninium- Bezpieczenstwo Odpornos.c Stab\\hoscﬂ Podwdjnarynna MOZ“WOSC“ Niski kO_SZt LED
naszych produktéw bez powiadomienia Kupujacego. trwatosc na lata na warunki konstrukcji z systemem konfiguracji montazu iniowy
+ Kolory przedstawione w ulotce moga réznic sig od rzeczywistych. atmosferyczne odprowadzenia wody

+ Kopiowanie mozliwe jest wylgcznie za zgoda Plast-Met Sp. z 0.0. Sp. K.

« Wszelkie prawa zastrzezone. w stupie



L I N E A v  MAKSYMALNA SZEROKOSC 1006 CENTYMETROW

SYSTEM PRZYSCIENNYCH ZADASZEN v

Aluminiowy System Zadaszen ALUKOMFORT LINEA,

to

po odpowiednim pofgczeniu, mogg stanowic¢ zadaszenie v MOZLIWOSC SPERSONALIZOWANIA KONSTRUKCJI,
o réznorodnej funkcji.
Technologia
stworzenia konstrukcji zintegrowanych z nieruchomoscia

MAKSYMALNY WYSIEG 613 CENTYMETROW*

% MOZLIWOSC WYPELNIANIA DACHU
BEZPIECZNYM SZKtEM LUB POLIWEGLANEM

wysokiej jakosci elementéw, ktore

DZIEKI ZROZNICOWANEJ OFERCIE SYSTEMOW
WYKONCZENIA SCIAN

naszego systemu, daje mozliwosé Y PROFILE SYSTEMU ZADASZEN

PRZYSCIENNYCH ALUKOMFORT LINEA
POSIADAJA CERTYFIKAT TUV NORD

oraz konstrukcji samonosnych.

ALUKOMFORT

MURLATA
WRAZ Z USZCZELKA
ZASLEPKA __POKRYWA KROKWI
MUREATY S __—  WEWNETRZNA WRAZ
Z USZCZELKA

POKRYWA
MIEDZYKROKWIOWA _ POKRYWA KROKWI
ZEWNETRZNA
WRAZ 7 USZCZELKA
ZASLEPKA —~__ KROKIEW
RYNNA e
g USZCZELKA
SEPARATOR 1wk
RYNNY BLC_)KUJACY RYNNA
ZASLEPKE o 2
KROKWII
ZYGACZ

StUP 150x100x4 .-

PLASY (1L

SYSTEMY ZADASZEN

Twgj dom jest fego wart

ALUMINIUM -
TRWALOSC NA LATA

BEZPIECZENSTWO

(&

ZROWNOWAZONY
ROZWOJ
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NAJWYZSZA
JAKOSC

NAJWYZSZA
JAKOSC



System Zadaszen Przysciennych LINEA. System Zadaszen Przysciennych LINEA. Wypetnienia dachu
Wyliczenia wytrzymatosciowe - krokiew standardowa. Wyliczenia wytrzymatosciowe - krokiew wzmocniona.

v POLIWEGLAN

WYLICZENIA DLA: - )
T BT T N T T WYLICZENADEA: e Poliweglan wielokomorowy 6W
0 STREFY 3. OBCIAZENIA WIATREM 0 STREFY 4. OBCIAZENIA SNIEGIEM (6-cio warstwowy), 16 mm. STRONG OPAL
J N ~ ~ STREFY 3. OBCIAZENIA WIATREM
- WYLICZENIS.&LQUK@’T? rorAc - WYLICZENI&&LSUKQTA POLACI ¢ Poliweglan wielokomorowy 6W
= ey $=102 kg/m’ (6-cio warstwowy), 16 mm. STRONG OPAL z
L L powtokg SOLAR CONTROL
B0 2 60,2
e Poliweglan komorowy 2W, 16 mm. BOX
< GREY
ZESTAWIENIE UGIEC - KROKIEW STANDARDOWA ZESTAWIENIE UGIEC ~KROKIEW WZMOCNIONA
WYSIEG SZER(;:KOSC im SZEROKOSC 0,83 m WG s{zgnoxoé C "}" SZE(';OKOSC 0'5;3"'
: POLIWEGLAN ZYBA55.2
- (POLIW:;GLAN) tsz'rBi\ 55.2) S 5 . \/ SZKLO
2,5m + + 2,5m - -
30m : : S : : « ESG/VSG, materiat stanowi
st = - 3.5m = = 5, materiat stanowigcy
o = = 4,0m . - potgczenie technologii hartowania i
45m + . 4,5m - + laminowania szkta.
50m - - 50m * * .
55m - 55m C * - ESG/VSG 44.4 do 400cm wysiegu
6,0m - = 6,0m + =
*nazpytanie -ESG/VSG 55.2 od 400 cm do 550cm
wysiegu
6m 6m
h , Dlaczego szkto ESG/ VSG na dach:
]I / “d - f : / e Najwyzsze bezpieczenstwo
2 m g . L
55m J'I L :'! uzytkownikow,
.. f ¢ Odpornos¢ na obcigzenia
Yz 5/ pormosers o
S sm | . § 5m s atmosferyczne:
g | / ur | - szkto ESG/VSG doskonale radzi sobie z
II r s . f obcigzeniami sniegiem, wiatrem i
e 777 ] gwattownymi zmianami temperatury.
/ / ,.'r e Wysoka trwatos¢ i stabilnosc¢ konstrukcji,
am . o e Bezpieczenstwo w sytuacjach
ekstremalnych
Oecm 1em 2cm 3em 4em S5cm 6em 7em 8cm 9cm 10cem o) oK (S (o 4U°(;‘]EC?E0{nun]6m Hoay, B, Thok) HOON - minimalizuje ryzyko obrazen.
S KROKIEW WZMOCNIONA : EStetyka premium'
iyt s biage SZER. 1m (POLIWEGLAN) e Odpornos¢ na zarysowania i starzenie,
STER 05 IPOLIECLS ————— SZER 083 (POLIVEGLAN) e Bezproblemowa konserwacja
SZER. 0,83m (POLIWEGLAN) — S7ER. 0,83m (SZYBA 55.2) P !

SZER. 0,83m (SZYBA 55.2)

Spetnienie norm budowlanych



SZKLO

materiat budowlany zapewniajagcy przepuszczalnos¢ naturalnego sSwiatta,
budujgc jednoczesnie bariere przed warunkami atmosferycznymi np.
deszczem, $niegiem.

Przy tworzeniu zadaszen, uzywa sie bezpiecznych rodzajow szkta, takich jak
szkto hartowane (ESG), laminowane (VSG). Lub ESG/VSG

ESG, szkio hartowane (oznaczenie zgodnego z normg PN EN 12 150), materiat,
ktory jest do 7 razy bardziej odporny na uderzenia i naprezenia termiczne niz
zwykte szkfo. Rozbicie szkta skutkuje rozpadnieciem sie materialu na mate
kawatki, ktore nie generuja istotnych uszkodzen ciata.

VSG, szkio laminowane (oznaczenie zgodnego z normg PN EN 14 449),
bezpieczny, klejony materiat, ktory sktada sie z co najmniej dwoch tafli szkta
potaczonych trwale folig PVB lub EVA. Rozbicie szkta skutkuje nierozpadnieciem
sie materiatu na kawatki, ktére zostajg utrzymane na folii. nie generujg istotnych
uszkodzen ciafa.

ESG /VSG, materiat stanowigcy potaczenie obu technologii — tj. szkio
laminowane, wyprodukowane z wczesniej zahartowanych tafli szkfa.

Oznaczenia dla szkta laminowanego:

Pierwszy czton oznacza grubos¢ tafli szkta w milimetrach
Drugi czton oznaczailo$¢ warstw folii, ktorymi tafle zostaty potgczone.

np.
ESG/VSG 44.2 - szyba laminowana ktoéra sktada sie z dwoch tafli szkia

o grubosci 4 mm kazda, ktdra zostata potgczona dwiema warstwami folii PVB lub
EVA.

ESG/VSG 55.4 - szyba laminowana ktoéra sktada sie z dwoch tafli szkia
o grubosci 5 mm kazda, ktéra zostata potgczona czterema warstwami folii PVB
lub EVA.

Do wykonczenia Scian tj. system szyb przesuwnych oraz system FIX, uzywamy
szkta hartowanego .

Wysoka wytrzymatosé mechaniczna
Szkio hartowane jest bardziej odporne na uderzenia i naciski niz szkto zwykte, co
ma kluczowe znaczenie przy duzych powierzchniach przeszklen.

Bezpieczenstwo uzytkownikow
W przypadku rozbicia rozpada sie na drobne, tepe kawatki, ktére minimalizujg
ryzyko skaleczenia —to standard w nowoczesnych i bezpiecznych konstrukcjach.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
Doskonale znosi silny wiatr, grad, opady $niegu oraz nagte zmiany temperatur,
ktore sg typowe dla uzytkowania pergoli przez caty rok.

Stabilnos¢ przy zmianach temperatury
Szkto hartowane jest odporne na szok termiczny, dzieki czemu nie peka przy
intensywnym nastonecznieniu lub gwattownym ochtodzeniu.

Trwatos¢ i dlugowiecznosé konstrukgji
Zastosowanie szkla hartowanego zwieksza Zywotnos¢
i ogranicza ryzyko reklamacji oraz kosztow serwisowych.

catej pergoli

Nowoczesny wyglad i estetyka
Zapewnia idealng przejrzystos¢, elegancki wyglad i
charakter pergoli tarasowej lub ogrodowe;j.

podkresla prestizowy

Zgodnos¢ z normami budowlanymi
Szkio hartowane spetnia obowigzujgce normy bezpieczenstwa,
szczegolnie wazne w zabudowach uzytkowych i catorocznych.

co jest

Komfort uzytkowania
Chroni przed wiatrem i deszczem, nie ograniczajgc dostepu swiatta dziennego ani
widoku na otoczenie.



